Produktbeskrivelse

Frembygningsdase af trykstgbt aluminiumprofil med zinkformstgbte hjernesamlinger og stalbund til 4
funktionsmoduler.
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555 SIEDLE

Frembygningsdase
GA 612-2/2-01 SM

210012243-00

Pulverlakeret og deeklakeret. Lige velegnet til lodret eller vandret montage. Til fastgerelse af montagerammer 2
stk. MR 611-2/1-0 eller infoskiltmodul ISM 611-...

Tekniske specifikationer

Mal (mm) b x h x d:

Artikelinformationer

Artikler-betegnelse
GA 612-2/2-01 SM

Tilbehor

Artikler-betegnelse
MR 611-2/1-0
Vario 611 SM

Reservedele

Artikler-betegnelse
GA 612-...
MR 611-...

232 x23

Varebeskrivelse
Frembygningsdase

Varebeskrivelse
Montageramme
Udbedringslak

Varebeskrivelse
Monteringsseet frembygningsdase
Nagle til montageramme

Datablad - Frembygningsdase

2x36,5

Farve

Solv metallic

Farve
Messing

Solv metallic

Farve
Diverse
Diverse

KG Varenr.

A 210012243-00

KG

KG

Varenr.
200015590-00
210007117-00

Varenr.
200029981-00
210007513-00
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555 SIEDLE

Frembygningsdase
GA 612-2/2-01 SM

210012243
Side 3
Vario 611 Montagevejledning Produktinformation 792 kB download
Overensstemmelseserklaering 140 kB download
REACH Information Ekstra information 824 kB download

Datablad - Frembygningsdase


http://www.siedle.com/doc/de/de/did.122309/Vario_Montageanleitung_200016130-04_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.4435/Allgemeine_Konformitaetserklaerung.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Information.pdf

