
Inbyggbar buss-
dörrhögtalare Plus med
buss-knappmatris
BTLEP 051-0

210012295-00

Produktbeskrivning

Buss-dörrhögtalare Plus för inbyggnad för montering i redan befintliga högtalarutrymmen, dörrkonstruktioner,
brevlådor osv.
På buss-knappmatrisen BRMA 050-… kan upp till 12 redan befintliga anropsknappar anslutas direkt.

Egenskaper BTLEP 050-…
• Högtalare, ljudstyrkan för talet kan ställas in
• Tack vare audio-förstärkaren kan ljudstyrkan för talet fördubblas (med extra försörjning)
• Elektret-mikrofon med lång brukstid
• Potentialfri arbetskontakt för dörröppnare, kan styras via redan befintlig buss-ledare utan extra
ledningsdragning
• Integrerad kamerastyrning
• Möjligt att ansluta en statusindikator-modul ZAM 600-… för att kunna signalera driftstatusen optiskt och
akustiskt
• Universella fixeringsmöjligheter, kan vid behov skruvas fast direkt på gallret ZJ 051-…

Tekniska data

Typ av kontakt: Slutkontakter 15 V AC, 30 V DC, 2 A

Kopplingstid: 3 sek.

Extra försörjning: 22–32 V DC

Mått (mm) B x H x D: BTLEP 050-0 124 x 60 x 31, BRMA 050-01 53 x 100 x 17

Mått hölje (mm) B x H x D: 100 x 60 x 31
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BTLEP 051-0/BTLEP 050-0 Inbyggbar buss-dörrhögtalare Plus
med / utan Buss-knappmatris

Produktinformation 779 kB ladda ned

BTLEP 050-... Konformitetsförklaring 354 kB ladda ned

REACH Information Ytterligare information 798 kB ladda ned
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http://www.siedle.com/doc/de/de/did.119633/BTLEP_051-0_BTLEP_050-0_210012379-00_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.122367/BTLEP_050-0_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_Information.pdf

