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Productomschrijving

Siedle Touch 5 Inbouw voor de integratie in de gevel. Bedieningspaneel (12,7 cm / 5 inch) voor deurcommunicatie
en toegangscontrole in verbinding met de Siedle Vario-Bus.

Prestatiekenmerken:
• Spraakneutraal bedienoppervlak, intuïtief te bedienen
• Individualiseerbare display in de rusttoestand (bijv. verlicht huisnummers)
• Weergave van statusinformatie (oproep, spreken, deur geopend)
• Geïntegreerd codeslot, naar keuze met willekeurige cijfervolgorde
• Bellen via numeriek toetsenbord

Technische gegevens

Gebruiksspanning: 20–48 V DC

Gebruiksstroom: max. 650 mA (stroomverbruik in rusttoestand: 150 mA)
bij 30 V DC

Beschermingsklasse: IP 65 (van de voorzijde), IK 08

Omgevingstemperatuur: –20 °C tot +55 °C

Uitsnede (mm) B x H: 81 x 124

Inbouwdiepte (mm): 60
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STE 5-0 Siedle Touch 5 Inbouw Productinformatie 1,1 MB downloaden

549 kB downloaden

17,6 kB downloaden

Inbedrijfname handleiding 756 kB downloaden

REACH Information Extra informatie 798 kB downloaden

Specificaties - Siedle Touch 5 Inbouw

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.122844/STE_5-0_210013129-00_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.122839/STE_5_0_Wandausschnitt_900151669_000_00--.pdf?sign=fb10e811f1e37e7663e979105ba2d2e7&ts=6a0e27c8
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.122838/STE_5_0_Wandausschnit_900151669_000_00.dxf?sign=0caf9126ed77b05a64bbaf6e6c79a4f5&ts=6a0e27c8
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.125358/IBN_Digitales_Rufen_210013380-00_DE--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_Information.pdf

