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Productomschrijving

ReadID Wall E - krachtige lezer met PIN-pad voor elektronische sleutels en kaarten met MIFARE DESFire EV1, EV2
en EV3 technologie. De geïntegreerde functieled geeft duidelijke visuele feedback. Compatibel met elektronische
sleutels en kaarten SKC/SKT 600-….

De ReadID Wall E is ontworpen voor opbouwmontage en is ideaal voor het contactloos openen van deuren,
poorten en andere toegangspunten.
Prestatie-eigenschappen:
• Eenvoudige installatie op standaard inbouwdozen
• Werkt met Secure Controller SC 600-…
• RS485-interface / OSDP-protocol
• Capacitief touch-PIN-pad met witte achtergrondverlichting
• Sabotagebeveiliging
• Omgevingslichtsensor
• USB-interface voor firmware-updates en OSDP-configuratie
Ondersteunde technologieën:
• MIFARE Classic (UID / sector)
• MIFARE Ultralight (UID)
• MIFARE DESFire EV1 / EV2 / EV3 (UID / Application-AES)

Technische gegevens

Gebruiksspanning: 5–30 V DC

Gebruiksstroom: max. 50 mA

Beschermingsklasse: IP 54

Omgevingstemperatuur: –30 °C tot +70 °C

Opbouwhoogte (mm): 16

Afmetingen (mm) B x H x D: 89 x 87 x 16
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SE 1090 DKT readID Wall E Productinformatie 3,9 MB downloaden

SE 1090 DKT readID Wall E Conformiteitsverklaring 451 kB downloaden

REACH Information Extra informatie 798 kB downloaden

OSDP Config Tool (DE/EN) Software 1 MB downloaden
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http://www.siedle.com/doc/de/de/did.125676/Siedle_SE_1090_DT-DC-DKT-DKC_Box_sheet_2026-02-19_PI.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.125674/SE_1090-0821_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_Information.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.125547/OSDP-Config-Tool-2_4-de_en.zip

